
  

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS DU BATEAU
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Girouette et 
anémomètre

Echo radar statique 
de secours

Panneau solaire 20W

Panneau solaire 80W

Coussins gonflable 200 litres : 
allège le bateau en cas de 
retournement : gonflage manuel 

Dérive avant 

Dérive arrière et aileron : 
commande par  câbles

Bulle en lexan 

Antenne GPS 

Antenne VHF

Antenne écho 
radar actif

Feu de position

Compas
GPS portatif

Arceau de maintien en cas de 
retournement 

Compartiment de vie 

Soute à matériel 

Pilote 
automatique

Mains 
courante

Rames en carbone

Rames de secours: 3 
paires

Cadène d'étrave 

Antenne Mer-Veille 

Ecran de contrôle 
anémomètre et 
girouette 

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS DU BATEAU

Vide vite : sert à vider le 
fond de la coque, pendant 
la navigation



  

Siège à coulisses
Avec coussin anti 
escarts 

Compartiment batteries:
2 batteries au gel de 80 A 
rechargées par les panneaux 
solaires

Compartiment pour le rangement du 
matériel de survie dans un sac 
étanche : Fusées de détresse
Téléphone satellite de secours, VHF 
1 bouteille d'eau / nourriture 

Compartiment pour le 
rangement de 20 litres d'eau 
(sous scellée, secours)

Compartiment pour l'ancre

Compartiment pompe manuelle 
de cale : vidange de la soute et 
compartiment vie . Ballastage 
possible

Balise de suivi et de 
détresse Argos : fournie 
par l’organisateur

Emplacement pompe à pied
pour chasser l'eau du 
compartiment de vie en cas de 
retournement

Planche de pieds 

Panneau de
ventilation  

Trappes type kayak 
« Cam lock » pour 
rangement de matériel 
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GPS fixe

Trappe de vidange en 
cas de remplissage du 
compartiment de vie

Trappe de ventilation

Connexion pour pompe 
manuelle à pied pour 
chasser l'eau du 
compartiment de vie en cas 
de retournement

PC portable 
relié au 
téléphone 
satellite

Combinaison 
de survie

Pompe à osmose inverse: on 
applique une pression (55 b) sur 
l'eau de mer pour «obliger» les 
molécules d'eau à passer à 
travers une membrane. Le sel ne 
passe pas

Soute avec 49 jours de nourriture 
lyophilisée+matériel

Balise de 
secours  SART 
transpondeur

VHF

Balise de secours 
personnelle 
« Fast find »

Balise Sarsat-Cospas:
Déclenchement 
automatique au contact 
de l'eau ou manuel

Baromètre

Téléphone satellite 
Iridium

Balise de tracking : pour 
le suivi sur internet

Dessalinisateur d’eau de mer 
de secours manuel

Dessalinisateur d’eau de mer 
électrique par procédé d’osmose 
inverse :
5/6 litres par heure

Réchaud à gaz

Compartiment avant 
étanche rempli de 
Polystyrène extrudé

Puits de dérive avec 
dérive coulissante

Compartiments 
latéraux et arrière 
étanches remplis de 
Polystyrène extrudé

Bannette (couchage: matelas 

mousse à mémoire de forme)

Passe-coque pour 
pompage de l'eau de 
mer
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Pompe à main pour 
coussin gonflable
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